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LEMANIA AIRBATT-2 Booster Pack
Jump Starter / Booster  |  LEMANIA  |  AIRBATT-2

3000A Spitzenstrom liefert sofortige Starthilfe und überwindet die Einschränkungen
von Standard-Boostern für eine schnelle Fahrzeugwiederherstellung. Diese
Hochleistungs-Technologie gewährleistet die Betriebskontinuität für professionelle
Automobil-, Flotten- und Schwerlastanwendungen, bei denen Ausfallzeiten kritisch
sind.

Merkmale
• 3000A Ladestrom sorgt für schnelles und leistungsstarkes Starthilfe für diverse

Fahrzeugtypen und minimiert Ausfallzeiten.
• Entwickelt für professionelle Kfz-, Fuhrpark- und Schwerfahrzeuganwendungen, bei

denen Zuverlässigkeit an erster Stelle steht.
• Leistungsstarke Booster-Technologie liefert sofortige Starthilfe, entscheidend für die

Aufrechterhaltung der Betriebskontinuität.
• Kompaktes und robustes Design gewährleistet Portabilität und Widerstandsfähigkeit

in anspruchsvollen Werkstatt- und Feldeinsätzen.

SPITZENSTROM

3.000 A

GEWICHT

1,8 kg

Technische Spezifikationen

 Battery

 Batterieenergie 88,8 Wh 

 Starting Power

 Spitzenstrom 3.000 A 

 Voltage Support

 12V Unterstützung ? Yes 

 Physikalische Spezifikationen

 Länge 251 mm 

 Breite 138 mm 

 Höhe 65 mm 

 Gewicht 1,8 kg 

Regulatorische Konformität

Standards: EN 62133, UN 38.3, IEC 62281

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer: AIRBATT-2

Model: AIRBAT 2
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