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LEOCH Bike 12V 28Ah Starterbatterie
Battery / Accu  |  LEOCH  |  CHD4-12

Mit 280A Kaltstartstrom wird eine sofortige Motorzündung auch unter schwierigen
Bedingungen gewährleistet. Diese fortschrittliche Blei-Säure-Batterie bietet
bewährte Zuverlässigkeit für anspruchsvolle Startanwendungen von Motorrädern
und Automobilen.

Merkmale
• Liefert 280A Kaltstartstrom (CCA) für sicheres und sofortiges Motorzünden unter

verschiedenen Wetterbedingungen.
• Speziell entwickelt für die anspruchsvollen Anforderungen von Motorrädern und

automobilen Startapplikationen.
• Nutzt fortschrittliche Blei-Säure-Technologie für bewährte Zuverlässigkeit und

konstante Leistungsabgabe.
• Verfügt über ein Standard-Anschlusslayout (Term 9) für eine unkomplizierte

Integration in bestehende Fahrzeugkabelbäume.

NENNSPANNUNG

12 V

NENNKAPAZITäT (C20)

28 Ah

KäLTEPRüFSTROM (EN)

280 A

GEWICHT

8,63 kg

BEFESTIGUNGSTYP

B00

Technische Spezifikationen

 General Information

 Technologie Starterbatterie 

 Chemie Blei-Säure 

 Elektrische Spezifikationen

 Nennspannung 12 V 

 Nennkapazität (C20) 28 Ah 

 Kälteprüfstrom (EN) 280 A 
 Physikalische Spezifikationen

 Länge 202 mm 

 Breite 130 mm 

 Höhe 165 mm 

 Gewicht 8,63 kg 

 Layout

 Polposition +L 

 Befestigungstyp B00 

Regulatorische Konformität

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer: CHD4-12

Herstellercode: CHD4-12

Model: Bike
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