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EXIDE Premium 12V 77Ah Starterbatterie

Battery / Accu | EXIDE | EA770

Merkmale

Die Wartung von Automotive-Flotten erfordert eine Startbatterie, die die

Motorziindung bei extremer Kélte garantiert. Mit 760 A EN Kaltstartleistung sorgt
diese Batterie auch unter dem Gefrierpunkt fiir zuverlassige Starts und integriert
fortschrittliche Blei-Saure-Technologie fiir konstanten Motorlauf.

Garantiert zuverlassige Motorstarts auch bei extremer Kélte mit 760A (EN)
Kaltstartleistung.
Speziell entwickelt fiir die hohen Anforderungen des Automobilsektors.
Nutzt fortschrittliche Blei-Séure-Technologie fiur eine zuverléssige und konstante
Energieversorgung.
Konstruiert, um den Vibrationen und elektrischen Belastungen typischer
Automobilumgebungen standzuhalten.

NENNSPANNUNG NENNKAPAZITAT (C20) KALTEPRUFSTROM (EN) GEWICHT BEFESTIGUNGSTYP
12V 77 Ah 760 A 17,4 kg B13
Technische Spezifikationen
General Information Elektrische Spezifikationen
Technologie Starterbatterie Nennspannung 12V
Chemie Blei-Saure Nennkapazitat (C20) 77 Ah
. . . . Kélteprifst EN 760 A
Physikalische Spezifikationen alteprtifstrom (EN)
Lange 278 mm Layout
Breite 175 mm Poltyp AUTOMOTIVE
Hohe 190 mm Polposition +R
Gewicht 17,4 kg Befestigungstyp B13
Gehausetyp H6/L3

Regulatorische Konformitat

Produktidentifikation

g

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Artikelnummer: EA770
Herstellercode: EXEA770
Model: Premium
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