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LEOCH EB12-4 AGM 12V 10Ah Starterbatterie
Battery / Accu  |  LEOCH  |  EB12-4

Diese AGM-Starterbatterie liefert zuverlässige Zündleistung für Kleinmotoren. Das
versiegelte Design garantiert einen auslaufsicheren Betrieb in verschiedenen
Einbaulagen.

Merkmale
• Zuverlässige 130A Kaltstartleistung für sichere Motorstarts.
• Wartungsfreie AGM-Technologie für auslaufsicheren Betrieb.
• Vorgeladen und sofort einsatzbereit für schnelle Installation.

NENNSPANNUNG

12 V

NENNKAPAZITäT (C20)

10 Ah

KäLTEPRüFSTROM (EN)

130 A

GEWICHT

3,62 kg

POLTYP

Type A Terminal

Technische Spezifikationen

 General Information

 Technologie Starterbatterie 

 Chemie Blei-Säure 

 Elektrische Spezifikationen

 Nennspannung 12 V 

 Nennkapazität (C20) 10 Ah 

 Kälteprüfstrom (EN) 130 A 
 Physikalische Spezifikationen

 Länge 150 mm 

 Breite 87 mm 

 Höhe 130 mm 

 Gewicht 3,62 kg 

 Layout

 Poltyp Type A Terminal 

 Operating Conditions

 Max Betriebstemperatur 40 °C 

Regulatorische Konformität

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Produktidentifikation

Artikelnummer: EB12-4

Herstellercode: EB12-4(J)

Model: EB12-4(J)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

De Hoeve Multipower B.V.  |  Graaf van Solmsweg 50t, 5222 BP 's Hertogenbosch  |  +31 73 22 04 044  |  dehoevemultipower.nl

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.

http://www.tcpdf.org

