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EXIDE Hybride 6V 140Ah Starterbatterie

Battery / Accu | EXIDE | EU140-6

900A Kaltstartstrom liefert zuverlassige Motorstarts in anspruchsvollen

Bedingungen.
Merkmale

gt

Schwerlastanwendungen. Entwickelt fir Landwirtschafts-, Bau- und
Industriefahrzeuge, gewébhrleistet er konstante Startleistung unter verschiedenen

» Liefert 900A Kaltstartstrom fur zuverlassige Motorstarts in anspruchsvollen Heavy-
LESURE Duty-Anwendungen.
M .‘0‘ » Entwickelt fir Heavy-Duty-Sektoren, einschlie3lich Landwirtschaft, Bauwesen und
spezialisierter Industriefahrzeuge.
» Nutzt fortschrittliche Batterietechnologie fiir konsistente und zuverlassige Startkraft
unter verschiedenen Bedingungen.
» Robuste Konstruktion mit Abmessungen von 257x175x236 mm und einem Gewicht
von 18,4 kg, fir Langlebigkeit ausgelegt.

NENNSPANNUNG NENNKAPAZITAT (C20) K&LTEPRUFSTROM (EN) GEWICHT BEFESTIGUNGSTYP
6V 140 Ah 900 A 18,4 kg BO1
Technische Spezifikationen
General Information Elektrische Spezifikationen
Technologie Zyklenfeste Batterie Nennspannung 6V
Chemie Blei-Saure Nennkapazitat (C20) 140 Ah
- e . Kélteprifst EN 900 A
Physikalische Spezifikationen alteprtifstrom (EN)
Lange 257 mm Layout
Breite 175 mm Poltyp AUTOMOTIVE
Hohe 236 mm Polposition Diagonaal
Gewicht 18,4 kg Befestigungstyp BO1
Gehausetyp Mo04
Regulatorische Konformitat Produktidentifikation
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelnummer: EU140-6
Regulatory: CE | Bebat | ADR EAN/Barcode: 3661024036153
Herstellercode: EU140-6
Model: Hybride
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