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FULLRIVER FT1100-31 AGM 12V 110Ah Starterbatterie

Battery / Accu | FULLRIVER | FT1100-31

1100 CCA sorgt fur sofortige und zuverlassige Motorstarts bei extremer Kélte,
minimiert Verzégerungen und maximiert die operative Einsatzbereitschaft.
Fortschrittiche AGM-Technologie bietet liberlegene Vibrationsfestigkeit und
wartungsfreien Betrieb flr eine langere Batterielebensdauer.

Merkmale

» 1100 CCA gewabhrleistet sofortige und zuverlassige Motorstarts bei extremer Kalte,
minimiert Verzégerungen und maximiert die Einsatzbereitschaft.
» Konzipiert fir Automobil-, Marine-Start- und schwere Nutzfahrzeuge, die eine
zuverléassige Motorziindung erfordern.
» Fortschrittiche AGM-Technologie bietet Uiberlegene Vibrationsfestigkeit und
wartungsfreien Betrieb fir eine langere Batterielebensdauer.
» Robuste Konstruktion und abgedichtetes Design sorgen fiir erhéhte Sicherheit und
auslaufsichere Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.

NENNSPANNUNG NENNKAPAZITAT (C20) GEWICHT POLTYP
12V 110 Ah 34,1 kg M8 + TP28
Technische Spezifikationen
General Information Elektrische Spezifikationen
Technologie Starterbatterie Nennspannung 12V
Chemie Blei-Saure Nennkapazitat (C20) 110 Ah
. . . . R k itat 230 mi

Physikalische Spezifikationen esetverapaziia min
Lange 330 mm Layout
Breite 173 mm Poltyp M8 + TP28
Hoéhe 237 mm Polposition +L
Gewicht 34,1 kg
Gehausetyp ABS Plastic - Flame Res. Ratin
Operating Conditions
Max Betriebstemperatur 71°C
Regulatorische Konformitat Produktidentifikation

C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelnummer: FT1100-31

Regulatory: CE | Bebat | ADR Model: FT1100-31
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