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SONNENSCHEIN GEL 12V 50Ah Zyklenfeste Batterie

Battery / Accu | SONNENSCHEIN | GF12.044Y

Fortschrittliche GEL-Elektrolyttechnologie bietet eine Giberlegene

Tiefentladungstoleranz, die eine verlangerte Betriebszeit mit 50Ah Kapagzitat fir
anspruchsvolle Anwendungen ermdglicht. Diese Batterie integriert robuste

Reinigungsmaschinen zwischen den Ladevorgéangen mit Strom.
Merkmale

» Konzipiert fir Mobilitat und industrielle Anwendungen, ist diese Batterie

anspruchsvolle Einsatzbereiche.

Leistung fur Mobilitat und industrielle Nutzung und versorgt Rollstiihle und

» Erleben Sie langere Betriebszeiten dank einer Kapazitat von 50Ah (C20), die es lhrer
Ausriistung ermdglicht, langer zwischen den Ladevorgangen zu arbeiten.

die

Stromversorgungslésung fur Rollstiihle, Reinigungsmaschinen und andere

« Profitieren Sie von fortschrittlicher GEL-Elektrolyttechnologie, die eine Gberlegene
Tiefentladungstoleranz und robuste Leistung in zyklischen Anwendungen bietet.

» Sorgen Sie fur Kompatibilitdt und einfache Installation mit dem Standard-
Anschlusstyp A und einem kompakten Formfaktor, der fiir verschiedene Geréte

geeignet ist.
NENNSPANNUNG NENNKAPAZITAT (C20) GEWICHT BEFESTIGUNGSTYP
12V 50 Ah 19 kg BOO
Technische Spezifikationen
General Information Elektrische Spezifikationen
Technologie Zyklenfeste Batterie Nennspannung 12V
Chemie Blei-Saure Nennkapazitat (C20) 50 Ah
Physikalische Spezifikationen Layout
Lange 261 mm Poltyp AUTOMOTIVE
Breite 135 mm Polposition +L
Hoéhe 230 mm Befestigungstyp B0OO
Gewicht 19 kg
Gehausetyp N.B.
Regulatorische Konformitat Produktidentifikation
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelnummer: GF12.044Y
Regulatory: CE | Bebat | ADR Herstellercode: GF12.044Y
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