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VARTA Promotive SLI 12V 100Ah Starterbatterie

Battery / Accu | VARTA | H9

NENNSPANNUNG

12V

Technische Spezifikationen

720A Kaltstartstromstarke sorgt fir zuverlassiges Starten des Motors auch bei
extremen Temperaturen, damit Ihre Fahrzeuge einsatzbereit bleiben, wenn Sie sie
am dringendsten benétigen. Die PROM-SLI-Technologie verbessert die Leistung
und verlangert die Lebensdauer, wodurch die Gesamtbetriebskosten durch
weniger Austausch reduziert werden.

Merkmale

» Liefert 720A Kaltstartleistung fiir zuverlassige Motorziindung auch bei extremen
Temperaturen, damit Ihre Fahrzeuge einsatzbereit sind, wenn Sie sie am
dringendsten bendétigen.

« Entwickelt fur vielfaltige Automobilanwendungen, von Nutzfahrzeugflotten bis hin zu
PKW, und gewabhrleistet zuverlassige Startleistung in anspruchsvollen
Betriebsumgebungen.

» Verfligt tber PROM-SLI-Technologie fiir verbesserte Leistung und langere
Lebensdauer, wodurch die Gesamtbetriebskosten durch weniger Austausch
reduziert werden.

NENNKAPAZITAT (C20) KALTEPRUFSTROM (EN) GEWICHT

100 Ah 720 A 22,3 kg

General Information

Elektrische Spezifikationen

Technologie
Chemie

Physikalische Spezifikationen

Starterbatterie Nennspannung 12V
Blei-Saure Nennkapazitat (C20) 100 Ah
Kalteprufstrom (EN) 720 A

Lange
Breite

Hohe
Gewicht
Gehausetyp

Regulatorische Konformitat

313 mm
175 mm
205 mm
22,3 kg

GB28

Produktidentifikation

C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelnummer: H9

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Model: Promotive SLI
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