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VARTA Professional EFB 12V 240Ah Start-Stopp Batterie

Battery / Accu | VARTA | LED240

VARTA Professional EFB Dual Purpose 12V 240Ah: Maximale Leistung und
Zuverlassigkeit fir anspruchsvolle Anwendungen. Start-Stopp-Technologie fiir
hochste Effizienz.

Merkmale

« Mit 1200A Kaltstartstrom garantiert diese Batterie eine zuverlassige Motorziindung,
selbst bei anspruchsvollen Wetterbedingungen, was fir Startzwecke in der
Schifffahrt und bei Wohnmobilen entscheidend ist.

» Speziell fir Doppelzweck-Anwendungen entwickelt, eignet sich diese Batterie
hervorragend fur die Bewaltigung sowohl der hohen Stromanforderungen von
Motorstarts als auch des nachhaltigen Energiebedarfs der Bordelektronik in
Wohnwagen und Booten.

» Durch die Nutzung der EFB (Enhanced Flooded Battery) Technologie bietet diese
Batterie eine Uiberlegene Zyklenlebensdauer und Ladeakzeptanz im Vergleich zu
herkdmmlichen Nassbatterien, was sie ideal fiir haufige Tiefentladungen macht.

NENNSPANNUNG NENNKAPAZITAT (C20) KALTEPRUFSTROM (EN) GEWICHT BEFESTIGUNGSTYP

12V 240 Ah 1.200 A 59,47 kg BOO

Technische Spezifikationen

General Information Elektrische Spezifikationen
Technologie Start-Stopp Batterie Nennspannung 12V
Chemie Blei-Saure Nennkapazitat (C20) 240 Ah
Physikalische Spezifikationen Kaltepratstrom (EN) 1.200A
Lange 518 mm Layout
Breite 274 mm Poltyp AUTOMOTIVE
Hohe 242 mm Polposition +L
Gewicht 59,47 kg Befestigungstyp B0OO
Gehausetyp CEFB
Regulatorische Konformitat Produktidentifikation
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelnummer: LED240
Regulatory: CE | Bebat | ADR EAN/Barcode: 4016987167090
Herstellercode: LED240
Model: Professional EFB
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