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VARTA Professional SLI 12V 140Ah Starterbatterie

Battery / Accu | VARTA | LFD140

Die VARTA Professional SLI 12V 140Ah Starterbatterie (LFD140) bietet

zuverlassige Leistung und hohe Kaltstartstrome fur anspruchsvolle gewerbliche

Anwendungen. Maximale Energie und Langlebigkeit fir lhren Fuhrpark.
Merkmale

Bedingungen.

« Liefert 800A Kaltstartstrom fur zuverlassige Motorstarts, selbst unter anspruchsvollen

ﬁ « Optimiert fir Marine- und Camperanwendungen, bietet zuverléssige Leistung fir
el Start- und Tiefentladezyklen.
L SLi| ¢

LFD140 140Ah 12222

NENNSPANNUNG

und Ladeannahme im Vergleich zu Standard-Nassbatterien.

« EFB (Enhanced Flooded Battery) Technologie bietet verbesserte Zyklenfestigkeit

« Robuste Blei-Saure-Konstruktion gewahrleistet Kompatibilitat und Langlebigkeit fir

anspruchsvolle mobile Stromversorgungsanforderungen.

12V 140 Ah 800 A 37,1 kg BOO

Technische Spezifikationen

NENNKAPAZITAT (C20) KALTEPRUFSTROM (EN) GEWICHT BEFESTIGUNGSTYP

General Information

Elektrische Spezifikationen

Technologie Starterbatterie Nennspannung 12V
Chemie Blei-Saure Nennkapazitat (C20) 140 Ah
. . . . Kélteprifst EN 800 A
Physikalische Spezifikationen alteprafstrom (EN)
Lange 513 mm Layout
Breite 189 mm Poltyp AUTOMOTIVE
Hohe 223 mm Polposition +L
Gewicht 37,1 kg Befestigungstyp B0OO
Gehausetyp A
Regulatorische Konformitat Produktidentifikation
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelnummer: LFD140
Regulatory: CE | Bebat | ADR EAN/Barcode: 4016987167076
Herstellercode: LFD140
Model: Professional SLI
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