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LEOCH LP AGM 12V 24Ah Zyklenfeste Batterie

Battery / Accu | LEOCH | LP12-24

24Ah Tiefzykluskapazitat gewahrleistet erweiterte Notstromversorgung fur kritische
Systeme und unterstitzt unterbrechungsfreien Betrieb. Die fortschrittiche AGM-

Technologie bietet verbesserte Toleranz gegentiber Tiefentladung und

wartungsfreien Betrieb innerhalb von USV-Architekturen.

Merkmale

+ Bietet 24Ah Zyklenkapazitét fur ausgedehnte Notstromversorgung kritischer

Systeme.

» Speziell entwickelt fur unterbrechungsfreie Stromversorgungs (USV) Anwendungen.
« Nutzt fortschrittiche AGM-Technologie fir verbesserte Tiefentladebesténdigkeit und

wartungsfreien Betrieb.

« Kompakte Abmessungen (166x175x125mm) und ein handliches Gewicht von 7,2 kg
ermoglichen eine flexible Integration in verschiedene USV-Gehause.

NENNSPANNUNG NENNKAPAZITAT (C20) GEWICHT BEFESTIGUNGSTYP
12V 24 Ah 7,2 kg BOO
Technische Spezifikationen
General Information Elektrische Spezifikationen
Technologie Stationarbatterie Nennspannung 12V
Chemie Blei-Saure Nennkapazitat (C20) 24 Ah
Physikalische Spezifikationen Layout
Lange 166 mm Poltyp T3
Breite 175 mm Polposition +R
Hoéhe 125 mm Befestigungstyp B0OO
Gewicht 7,2 kg
Gehausetyp N.B.
Regulatorische Konformitat Produktidentifikation
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelnummer: LP12-24
Regulatory: CE | Bebat | ADR Herstellercode: LP12-24
Model: LP
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