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LEOCH LP AGM 12V 5Ah Zyklenfeste Batterie

Battery / Accu | LEOCH | LP12-5.0

Industrielle USV-Anwendungen erfordern eine unterbrechungsfreie

Stromversorgung fur kritische Systeme. Fortschrittliche AGM-Technologie

ermdglicht einen wartungsfreien Betrieb und liberlegene Vibrationsfestigkeit, was
eine anhaltende Systemverfligbarkeit bei Stromausfallen gewahrleistet. Diese 12V
5Ah Batterie bietet zuverlassige Sicherung zum Schutz wesentlicher Geréate und

Daten.
Merkmale

« Mit einer Kapazitat von 5Ah bietet diese Batterie eine verlangerte Laufzeit fiir lhre
wichtigen Geréate und gewahrleistet einen unterbrechungsfreien Betrieb wéahrend

Stromausfallen.

» Speziell fir USV-Anwendungen entwickelt, bietet diese Batterie eine zuverlassige
Notstromversorgung zum Schutz kritischer Systeme und Daten vor Stromausfallen.
« Dank der fortschrittlichen AGM-Technologie bietet diese Batterie einen

wartungsfreien Betrieb und eine Giberlegene Vibrationsfestigkeit fur erhéhte

Haltbarkeit und Sicherheit.

NENNSPANNUNG NENNKAPAZITAT (C20) GEWICHT BEFESTIGUNGSTYP
12V 5 Ah 1,8 kg BOO
Technische Spezifikationen
General Information Elektrische Spezifikationen
Technologie Stationarbatterie Nennspannung 12V
Chemie Blei-Saure Nennkapazitat (C20) 5Ah
Physikalische Spezifikationen Layout
Lange 151 mm Poltyp T1
Breite 57 mm Polposition +L
Hohe 99 mm Befestigungstyp B0OO
Gewicht 1,8 kg
Gehausetyp N.B.
Regulatorische Konformitat Produktidentifikation
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelnummer: LP12-5.0
Regulatory: CE | Bebat | ADR Herstellercode: LP12-5.0
Model: LP
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