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TBB-POWER 12V Wechselrichter-Ladegerat

Inverter / Omvormer | TBB-POWER | MOBI-CC3.0L

DAUERLEISTUNG

3.000 W

Technische Spezifikationen

Integrierte Wechselrichter- und Ladefunktionen bieten eine Einheitslésung fir ein
einheitliches mobiles Energiemanagement, die stabile Wechselstromversorgung
aus einer 12V-Quelle liefert. Dieses Gerat ist fir Automobil-, Wohnmobil- und
Marineanwendungen konzipiert, um sicherzustellen, dass wichtige Gerate berall

einsatzbereit bleiben.
Merkmale

» Liefert stabilen Wechselstrom fiir eine Vielzahl von Geraten und Elektronik, damit

Ihre wichtigen Gerate immer einsatzbereit sind.

» Entwickelt fir den Einsatz in Automobil-, Wohnmobil- und Schifffahrtsumgebungen,
bietet er zuverlassige Stromversorgung fiir Fahrzeuge und Wasserfahrzeuge.

« Kombiniert Wechselrichter- und Ladefunktionen in einem Gerét und vereinfacht so
die Installation und das Energiemanagement fiir mobile Anwendungen.

» Gebaut mit robusten Komponenten, um Vibrationen und Bedingungen, die typisch
fur mobile und maritime Anwendungen sind, standzuhalten.

GEWICHT

24 kg

Input

Power

Nenneingangsspannung

Physikalische Spezifikationen

12v DC Dauerleistung

Gewicht

Regulatorische Konformitat

24 kg

3.000 W

Produktidentifikation

C E Standards: EN 62109-1, EN 62109-2, EN 55011

Regulatory: CE
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