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POWERBOOZT Premium 6V 140Ah Starterbatterie

Battery / Accu | POWERBOOZT | PB.140.006

900A Kaltstartstromstéarke gewahrleistet zuverlassige Motorstarts bei extremen
Temperaturen und verhindert unerwartete Ausfallzeiten. Diese Starterbatterie
integriert bewahrte Blei-Saure-Technologie fiir zuverlassige Zindung in vielfaltigen
automobilen Anwendungen.

Merkmale

» Liefert 900A Kaltstartstrom fiir zuverlassige Motorstarts bei extremen Temperaturen,
damit Ihr Fahrzeug immer einsatzbereit ist.

» Speziell entwickelt fir Starteranwendungen im Automobilbereich, liefert sie die
prézise Leistung, die zum Ziinden von Motoren in verschiedenen Fahrzeugtypen
erforderlich ist.

» Nutzt bewahrte Blei-Saure-Technologie fiir eine ausgewogene Mischung aus hoher
Leistung und Langlebigkeit, was eine zuverlassige Energiequelle darstellt.

« Verfugt Gber ein kompaktes DIN BO1-Format (257x175x235mm) fiir eine einfache
Installation und Kompatibilitat mit einer Vielzahl von Batteriefachern in Fahrzeugen.

NENNSPANNUNG NENNKAPAZITAT (C20) KALTEPRUFSTROM (EN) GEWICHT BEFESTIGUNGSTYP

6V 140 Ah 900 A 18,6 kg BO1

Technische Spezifikationen

General Information Elektrische Spezifikationen
Technologie Zyklenfeste Batterie Nennspannung 6V
Chemie Blei-Saure Nennkapazitat (C20) 140 Ah
- e . Kélteprifst EN 900 A
Physikalische Spezifikationen alteprtifstrom (EN)
Lange 257 mm Layout
Breite 171 mm Poltyp AUTOMOTIVE
Hoéhe 235 mm Polposition +R
Gewicht 18,6 kg Befestigungstyp BO1
Gehausetyp Mo04
Regulatorische Konformitat Produktidentifikation
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelnummer: PB.140.006
Regulatory: CE | Bebat | ADR Herstellercode: PB.140.006

Model: Premium
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