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POWERBOOZT Premium 12V 70Ah Starterbatterie

Battery / Accu | POWERBOOZT | PB.570.010

660A Kaltstartstrom sorgt fur zuverldssige Motorziindung selbst bei Temperaturen
unter dem Gefrierpunkt. Entwickelt fir PKW, SUVs und leichte Nutzfahrzeuge,
liefert er dank bewahrter Blei-Saure-Technologie zuverlassige Startleistung.

Merkmale

» Gewahrleistet eine zuverlassige Motorziindung auch bei Minusgraden mit 660A

Kaltstartstrom.

» Speziell entwickelt fiir die betrieblichen Anforderungen von PKW, SUVs und leichten

Nutzfahrzeugen.

» Nutzt bewahrte Blei-Saure-Technologie fiir zuverlassige Startleistung und effizientes

Laden.

» Konzipiert fiir die einfache Integration in eine Vielzahl von Fahrzeugbatteriefachern,

um eine breite Kompatibilitat zu gewéhrleisten.

NENNSPANNUNG NENNKAPAZITAT (C20) KALTEPRUFSTROM (EN) GEWICHT BEFESTIGUNGSTYP
12V 70 Ah 660 A 17 kg BO1
Technische Spezifikationen
General Information Elektrische Spezifikationen
Technologie Starterbatterie Nennspannung 12V
Chemie Blei-Saure Nennkapazitat (C20) 70 Ah
. . . . Kalteprifsti EN 660 A
Physikalische Spezifikationen alteprtifstrom (EN)
Lange 260 mm Layout
Breite 179 mm Poltyp FRONT-USA
Hoéhe 184 mm Polposition +L
Gewicht 17 kg Befestigungstyp BO1
Gehausetyp GR78
Regulatorische Konformitat Produktidentifikation
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelnummer: PB.570.010
Regulatory: CE | Bebat | ADR EAN/Barcode: 8720165614349
Herstellercode: PB.570.010
Model: Premium
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