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POWERBOOZT 12V 50Ah Semi-Traktionsbatterie

Battery / Accu | POWERBOOZT | PB.954.006

Entwickelt fur Doppelzwecke, bietet es robuste Startleistung (470A CCA) neben
der Widerstandsfahigkeit fir Semi-Traktionsanforderungen in Wohnmobilen und

in verschiedenen automobilen und Freizeitanwendungen.
Merkmale

funktionieren.

erforderliche Widerstandsfahigkeit.
« Nutzt bewahrte Blei-Saure-Technologie und bietet eine kostenglinstige

Maritimen Umgebungen. Nutzt bewahrte Blei-Saure-Technologie und bietet eine
kostengtinstige und langlebige Energielésung fiir die nachhaltige Stromversorgung

» Liefert konstante Energie fir Zusatzsysteme mit einer Kapazitat von 50Ah und stellt
sicher, dass Ihre Gerate wahrend ihres gesamten Betriebszyklus zuverlassig

» Entwickelt fir Doppelzweckanwendungen, bietet robuste Startleistung (470A CCA)
sowie die flr Semi-Traktionsanforderungen in Wohnmobilen und Marineumgebungen

und

langlebige Energieldsung fur anhaltende Stromversorgung in verschiedenen

Automobil- und Freizeitbereichen.

NENNSPANNUNG NENNKAPAZITAT (C20) KALTEPRUFSTROM (EN) GEWICHT BEFESTIGUNGSTYP

12V 50 Ah 470 A 12,4 kg B13

Technische Spezifikationen

General Information Elektrische Spezifikationen
Technologie Semi-Traktionsbatterie Nennspannung 12V
Chemie Blei-Saure Nennkapazitat (C20) 50 Ah
- . . Kélteprifst EN 470 A
Physikalische Spezifikationen alteprtifstrom (EN)
Lange 207 mm Layout
Breite 175 mm Poltyp AUTOMOTIVE
Hoéhe 190 mm Polposition +R
Gewicht 12,4 kg Befestigungstyp B13
Gehausetyp H4/L1
Regulatorische Konformitat Produktidentifikation
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelnummer: PB.954.006
Regulatory: CE | Bebat | ADR Herstellercode: PB.954.006
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