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POWERBOOZT 12V 70Ah Semi-Traktionsbatterie
Battery / Accu | POWERBOOZT | PB.956.AGM
Fur netzunabhéngige Stromversorgung sorgt die 70Ah Kapazitat, dass essentielle
Bordelektronik langer mit Strom versorgt bleibt. Diese AGM-Technologie ist fur

Camper und Marine optimiert und bietet wartungsfreien, vibrationsfesten Betrieb in

mobilen Umgebungen.

Merkmale

« Eine anhaltende Kapazitat von 70Ah stellt sicher, dass Ihre wesentliche
Bordelektronik und Geréate bei langeren Fahrten und intensiver Nutzung
Strom versorgt werden.

« Optimiert fur Camper- und Marineanwendungen, liefert sie zuverlassige
Freizeitfahrzeuge und Wasserfahrzeuge.
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» Ein hoher Kaltstartstrom (CCA) von 760A garantiert eine robuste Startle
Hilfsmotoren und sorgt fiir eine schnelle und effiziente Zindung.

langer mit

Energie fur

» AGM-Technologie erméglicht einen wartungsfreien Betrieb und eine lberlegene
Vibrationsbestandigkeit, was die Zuverlassigkeit in mobilen Umgebungen erhoht.

istung fur

NENNSPANNUNG NENNKAPAZITAT (C20) KALTEPRUFSTROM (EN) GEWICHT BEFESTIGUNGSTYP

12V 70 Ah 760 A 20,3 kg B

Technische Spezifikationen

13

General Information Elektrische Spezifikationen
Technologie Semi-Traktionsbatterie Nennspannung 12V
Chemie Blei-Saure Nennkapazitat (C20) 70 Ah
- . . Kalteprifsti EN 760 A
Physikalische Spezifikationen alteprafstrom (EN)
Lange 278 mm Layout
Breite 175 mm Poltyp AUTOMOTIVE
Hoéhe 190 mm Polposition +R
Gewicht 20,3 kg Befestigungstyp B13
Gehausetyp H6/L3
Regulatorische Konformitat Produktidentifikation
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelnummer: PB.956.AGM
Regulatory: CE | Bebat | ADR Herstellercode: PB.956.AGM
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