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Battery / Accu | POWERBOOZT | PB.957.EFB

Ohne die verbesserte Zyklenfestigkeit und Ladeakzeptanz der EFB-Technologie

riskieren mobile Zusatzsysteme einen vorzeitigen Stromausfall. Diese

widrigen Bedingungen eine zuverlassige Startleistung.
Merkmale

Startleistung auch unter schwierigen Bedingungen.

liefert konstante Energie fiir Zusatzgerate und lange Betriebszeiten.
» Die EFB (Enhanced Flooded Battery) Technologie bietet verbesserte

100Ah 900A

Batterie liefert nachhaltige Energie fir alle Bordnetze und gewahrleistet auch bei

+ Mit einer Kapazitat von 100Ah und 900A Kaltstartleistung liefert diese Batterie
nachhaltige Energie fur all Ihre Bordsysteme und gewahrleistet zuverlassige

» Entwickelt fir den Semi-Traktionsbetrieb, ist sie perfekt fur die anspruchsvollen
Anforderungen von Marinefahrzeugen, Wohnwagen und Campern geeignet und

Widerstandsféhigkeit gegen Tiefentladungen und eine bessere Ladeannahme, was

ihre Lebensdauer in mobilen Anwendungen verléangert.

NENNSPANNUNG NENNKAPAZITAT (C20) KALTEPRUFSTROM (EN) GEWICHT BEFESTIGUNGSTYP

12V 100 Ah 900 A 26 kg B13

Technische Spezifikationen

General Information Elektrische Spezifikationen
Technologie Semi-Traktionsbatterie Nennspannung 12V
Chemie Blei-Saure Nennkapazitat (C20) 100 Ah
. . . . Kélteprifst EN 900 A
Physikalische Spezifikationen alteprtifstrom (EN)
Lange 353 mm Layout
Breite 175 mm Poltyp AUTOMOTIVE
Hoéhe 190 mm Polposition +R
Gewicht 26 kg Befestigungstyp B13
Gehausetyp H8/L5
Regulatorische Konformitat Produktidentifikation
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelnummer: PB.957.EFB
Regulatory: CE | Bebat | ADR Herstellercode: PB.957.EFB
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