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POWERBOOZT 12V 140Ah Semi-Traktionsbatterie

Battery / Accu | POWERBOOZT | PB.960.051

Nachhaltige Stromversorgung fur verldngerten Betrieb mit einer Kapazitat von
140Ah, die sicherstellt, dass lhre Bordsysteme langer aktiv bleiben. Entwickelt fuir
Widerstandsfahigkeit in mobilen und anspruchsvollen Umgebungen, einschliellich

Wohnwagen, Campern, Booten und Fahrzeuganwendungen.
Merkmale

140Ah, um sicherzustellen, dass lhre Bordelektronik langer aktiv bleibt.

mit hohem Energiebedarf.

» Dauerhafte Stromversorgung fur langere Betriebszeiten mit einer Kapazitat von

» Entwickelt fur Robustheit in mobilen und anspruchsvollen Umgebungen,
einschliel3lich Wohnmobilen, Campern, maritimen Anwendungen und Fahrzeugen

» Nutzt bewahrte Blei-Saure-Technologie, optimiert fur Tiefentladung, und liefert

zuverlassige Leistung Gber wiederholte Entlade- und Ladezyklen.

» Eine robuste Kaltstartleistung (CCA) von 800A gewahrleistet auch unter widrigen

Bedingungen eine zuverlassige Motorstartleistung.

NENNSPANNUNG NENNKAPAZITAT (C20) KALTEPRUFSTROM (EN) GEWICHT BEFESTIGUNGSTYP

12V 140 Ah 800 A 36,6 kg BOO

Technische Spezifikationen

General Information Elektrische Spezifikationen
Technologie Semi-Traktionsbatterie Nennspannung 12V
Chemie Blei-Saure Nennkapazitat (C20) 140 Ah
- . . Kalteprifsti EN 800 A
Physikalische Spezifikationen alteprafstrom (EN)
Lange 513 mm Layout
Breite 189 mm Poltyp AUTOMOTIVE
Hoéhe 223 mm Polposition +L
Gewicht 36,6 kg Befestigungstyp B0OO
Regulatorische Konformitat Produktidentifikation
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelnummer: PB.960.051
Regulatory: CE | Bebat | ADR Herstellercode: PB.960.051
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