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POWERBOOZT 170Ah Semi-Traktionsbatterie

Battery / Accu | POWERBOOZT | PB.963.AGM

Fur Semi-Traktion entwickelt, eliminiert die AGM-Technologie das Nachfullen von
Elektrolyten und bietet Giberlegene Vibrationsfestigkeit fiir eine konstante
Stromversorgung in anspruchsvollen Anwendungen. Die Kapazitat von 170Ah
unterstitzt langere Laufzeiten und minimiert kostspielige Ausfallzeiten bei mobilen
Geraten.

Merkmale

+ Die Kapazitat von 170Ah ermdglicht langere Laufzeiten fur kontinuierlichen Betrieb
und minimiert Arbeitsunterbrechungen.

» Entwickelt fir Semi-Traktionsanwendungen, liefert sie konstante Leistung fir
Gabelstapler, Kehrmaschinen und Elektrofahrzeuge.

« AGM-Technologie gewahrleistet wartungsfreien Betrieb und verbesserte
Vibrationsbestandigkeit fiir erhdhte Langlebigkeit.

» Verfligt tber einen DIN B0O-Anschlusstyp fiir breite Kompatibilitat mit
Standardgeratekabeln.

NENNSPANNUNG NENNKAPAZITAT (C20) KALTEPRUFSTROM (EN) GEWICHT BEFESTIGUNGSTYP

12V 170 Ah 1.100 A 48 kg BOO

Technische Spezifikationen

General Information Elektrische Spezifikationen
Technologie Semi-Traktionsbatterie Nennspannung 12V
Chemie Blei-Saure Nennkapazitat (C20) 170 Ah

- e . Kalteprifsti EN 1.100 A
Physikalische Spezifikationen alteprtifstrom (EN)
Lange 513 mm Layout
Breite 223 mm Polposition +L
Hoéhe 223 mm Befestigungstyp B0OO
Gewicht 48 kg
Regulatorische Konformitat Produktidentifikation

C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelnummer: PB.963.AGM
Regulatory: CE | Bebat | ADR
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