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POWERBOOZT 12V 240Ah Semi-Traktionsbatterie

Battery / Accu | POWERBOOZT | PB.968.EFB

In festen und mobilen Gleichstromsystemen, bei denen eine Neuinstallation
unpraktisch ist, bietet die EFB-Technologie eine wartungsfreie Leistung fiir
Tiefentladungstoleranz. Diese 12V 240Ah Semi-Traktionsbatterie liefert 1200A

Kaltstartstrom fir wichtige Bordsysteme.
Merkmale

und den kontinuierlichen Betrieb aller Bordssysteme sicherstellt.
» Speziell entwickelt fur die Belastungen von Wohnwagen, Campern,

Mobilitat und Zusatzstrom.

» Liefert 240Ah Dauerstrom und 1200A Kaltstartstromstérke, was zuverlassige Starts

Marineanwendungen und schweren Fahrzeugen, liefert sie zuverléssige Energie fiir

« Verfligt tber EFB (Enhanced Flooded Battery)-Technologie, die eine tberlegene
Tiefentladungstoleranz und eine langere Zyklenlebensdauer im Vergleich zu

Standard-Starterbatterien bietet.

» Konzipiert fir robuste Leistung und sichere Montage mit einem Gewicht von 58 kg
und Abmessungen von 518x276x242 mm, kompatibel mit DIN BOO Anschlusstypen.

NENNSPANNUNG NENNKAPAZITAT (C20) KALTEPRUFSTROM (EN) GEWICHT BEFESTIGUNGSTYP

12V 240 Ah 1.200 A 58 kg BOO

Technische Spezifikationen

General Information Elektrische Spezifikationen
Technologie Semi-Traktionsbatterie Nennspannung 12V
Chemie Blei-Saure Nennkapazitat (C20) 240 Ah
- . . Kalteprifsti EN 1.200 A
Physikalische Spezifikationen alteprtifstrom (EN)
Lange 518 mm Layout
Breite 276 mm Poltyp AUTOMOTIVE
Hoéhe 242 mm Polposition +L
Gewicht 58 kg Befestigungstyp B0OO
Gehausetyp C
Regulatorische Konformitat Produktidentifikation
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelnummer: PB.968.EFB
Regulatory: CE | Bebat | ADR Herstellercode: PB.968.EFB
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