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POWERBOOZT 12V 150Ah Zyklenfeste Batterie

Battery / Accu | POWERBOOZT | PB.Li.12.150LT

Anspruchsvolle netunabhangige Stromversorgung erfordert eine gleichmagige
Entladetiefe ohne Kapazitatsverlust. Fortschrittliche LiFePO4-Technologie bietet

Merkmale

o Wohnwagen, Camper und maritime Anwendungen.

» Nutzt fortschrittliche LiFePO4-Technologie fur eine deutlich langere
Zyklenlebensdauer und eine Uberlegene Energiedichte im Vergleich zu
herkdmmlichen Blei-Saure-Batterien.

« Integrierte Schutzsysteme verhindern Tiefentladung und Uberladung und
gewahrleisten einen sicheren Betrieb sowie eine langere Batterielebensdauer.

eine auRergewdéhnliche Zyklenlebensdauer und Energiedichte, was ausgedehnte
Betriebszeiten flir Wohnmobile, Camper und Marineanwendungen erméglicht.

» Erweiterte Stromversorgung fir langere Abenteuer dank einer Kapazitat von 150 Ah,
die lhre Gerate langer mit Strom versorgt.
» Entwickelt fur die Freiheit der offenen Strae und des Wassers, perfekt fur

NENNSPANNUNG NENNKAPAZITAT (C20) GEWICHT BEFESTIGUNGSTYP
12V 150 Ah 15 kg B13

Technische Spezifikationen
General Information Elektrische Spezifikationen
Technologie Zyklenfeste Batterie Nennspannung 12V
Chemie Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) Nennkapazitat (C20) 150 Ah
Physikalische Spezifikationen Layout
Lange 353 mm Poltyp AUTOMOTIVE
Breite 175 mm Polposition +R
Hohe 190 mm Polaritat +R
Gewicht 15 kg Befestigungstyp B13
Gehausetyp H8/L5

Operating Conditions
Min Betriebstemperatur -30°C

Max Betriebstemperatur 75 °C

Regulatorische Konformitat

Produktidentifikation

C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Artikelnummer:
EAN/Barcode:
Herstellercode:
Model:

PB.Li.12.150LT
8720986210676
PB.Li.12.150
LFP
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