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POWERBOOZT GEL 12V 150Ah Zyklenfeste Batterie

Battery / Accu | POWERBOOZT | PBG.12130

NENNSPANNUNG

12V

Technische Spezifikationen

Fortschrittliche GEL-Elektrolyttechnologie bietet tiberlegene
Tiefentladevertraglichkeit und wartungsfreien Betrieb. Mit einer beachtlichen
Kapazitat von 150Ah liefert diese Batterie erweiterte Energiereserven und
ermdglicht langere Betriebszeiten fur kritische Ausriistung ohne haufiges
Nachladen.

Merkmale

« Mit einer beachtlichen Kapazitat von 150Ah bietet diese Batterie erweiterte
Energiereserven, die langere Betriebszeiten fir kritische Ausriistung ohne haufiges
Aufladen ermdglichen.

» Speziell fir Zyklenanwendungen konzipiert, zeichnet sich diese Batterie in
Umgebungen aus, die haufige und tiefe Entladungen erfordern, wie z.B. bei
netzunabhéngigen Solarspeichern und Notstromsystemen.

» Durch den Einsatz fortschrittlicher GEL-Elektrolyttechnologie bietet sie eine
Uberlegene Tiefentladungstoleranz und wartungsfreien Betrieb im Vergleich zu
herkdmmlichen Batterien.

NENNKAPAZITAT (C20) GEWICHT BEFESTIGUNGSTYP

150 Ah 50 kg BOO

General Information

Elektrische Spezifikationen

Technologie

Chemie

Physikalische Spezifikationen
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Breite
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Gewicht
Gehausetyp

Regulatorische Konformitat

Zyklenfeste Batterie Nennspannung 12V
Blei-Saure Nennkapazitat (C20) 150 Ah
Layout

513 mm Polposition +L
223 mm Befestigungstyp B0OO

223 mm

50 kg

C20

Produktidentifikation

C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelnummer: PBG.12130

Regulatory: CE | Bebat | ADR
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