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LEOCH -BIKE 12V 20Ah Starterbatterie

Battery / Accu | LEOCH | SMF-U1R-250

Mit 250 CCA garantiert diese Batterie schnelle und zuverlassige Motorstarts,

Motorradmodelle.
Merkmale

LE0CH SATTERY €Oy L.

und Zubehor.

sodass |Ihr Motorrad jederzeit einsatzbereit ist, unabhéngig von der
Umgebungstemperatur. Speziell fir Motorradanwendungen entwickelt, integriert
sich diese Batterie nahtlos in die elektrischen Systeme verschiedener

« Mit 250 CCA garantiert diese Batterie schnelle und zuverlassige Motorstarts und
sorgt dafir, dass Ihr Motorrad jederzeit einsatzbereit ist, unabhéngig von der
Umgebungstemperatur.

» Speziell fir Motorradanwendungen entwickelt, integriert sich diese Batterie nahtlos in
die elektrischen Systeme verschiedener Motorradmodelle.

» Durch den Einsatz fortschrittlicher Blei-Saure-Technologie bietet die LEOCH-BIKE
Batterie bewahrte Zuverlassigkeit und konstante Stromlieferung fir Startvorgange

NENNSPANNUNG NENNKAPAZITAT (C20) KALTEPRUFSTROM (EN) GEWICHT BEFESTIGUNGSTYP

12V 20 Ah 250 A

Technische Spezifikationen

7,4 kg B0OO

General Information

Technologie Starterbatterie

Chemie

Blei-Saure

Physikalische Spezifikationen

Lange 197 mm
Breite 132 mm
Héhe 181 mm
Gewicht 7,4 kg
Gehausetyp U1R

Regulatorische Konformitat

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung 12v
Nennkapazitat (C20) 20 Ah
Kalteprufstrom (EN) 250 A
Layout

Polposition +R
Befestigungstyp B0OO

Produktidentifikation

g

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Artikelnummer: SMF-U1R-250
Herstellercode: SMF-U1R-250
Model: LEOCH-BIKE
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