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TROJAN T-890 8V 190Ah Zyklenfeste Batterie

Battery / Accu | TROJAN | T890

Nachhaltige 190Ah Kapazitat bei C20 sorgt fir verlangerte Betriebszeit fir

kontinuierliche Arbeitszyklen. Trojans bewahrte Blei-S&ure-Technologie liefert

Merkmale

Langlebigkeit.

» Anhaltende 190Ah Kapazitat bei C20 sorgt fur verlangerte Betriebszeiten fur
kontinuierliche Arbeitszyklen.
» Entwickelt fir den anspruchsvollen Einsatz in Golfwagen, Reinigungsmaschinen,
Hebebiihnen, Marine und AGVs.
« Trojans bewahrte Blei-Saure-Technologie liefert robuste Zyklenleistung und

mm) und ELPT-Anschliissen.

NENNSPANNUNG NENNKAPAZITAT (C20)

8V 190 Ah

Technische Spezifikationen

robuste Zyklenleistung und integriert sich nahtlos in anspruchsvolle Golf Carts,
Reinigungsmaschinen und AGVs.

» Konzipiert fir zuverlassige Montage mit kompakten Abmessungen (261 x 180 x 283

GEWICHT BEFESTIGUNGSTYP

31 kg B0O

General Information

Technologie Zyklenfeste Batterie

Chemie

Blei-Saure

Physikalische Spezifikationen

Lange 261 mm
Breite 180 mm
Hohe 283 mm
Gewicht 31 kg
Gehausetyp GC8
Operating Conditions

Max Betriebstemperatur 45 °C

Regulatorische Konformitat

Elektrische Spezifikationen

Nennspannung 8V
Nennkapazitat (C20) 190 Ah
Layout

Poltyp ELPT
Polposition +L
Befestigungstyp B0OO

Produktidentifikation

g

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Artikelnummer: T890
Herstellercode: T890
Model: T-890
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