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EXIDE 80V 500Ah Batterie de Traction (Complete)

Battery / Accu | EXIDE | 0263895-EX

Des durées de fonctionnement prolongées et une puissance soutenue pour les

production.

Caractéristiques

» Durées de fonctionnement prolongées et alimentation constante pour des cycles de
travail intensifs, grace a une capacité de 500Ah et une tension systéme de 80V.

» Congue pour les chariots élévateurs électriques, les machines de nettoyage
industrielles et les véhicules a guidage automatique (VGA) dans la logistique et la

cycles de travail intensifs sont fournies par la capacité de 500Ah et la tension
systeme de 80V. Cette solution d'alimentation robuste est congue pour les chariots
élévateurs électriques, les machines de nettoyage industrielles et les AGV dans les
environnements logistiques et de fabrication exigeants.

» Construction robuste optimisée pour les rigueurs de I'utilisation industrielle,
garantissant longévité et performances constantes.

» Connecteurs intégrés aqua+ et REMA320 pour une gestion d'énergie pratique et
sécurisée, minimisant les temps d'arrét.

TENSION NOMINALE CAPACITé NOMINALE (C20) POIDS

80V 1,218 kg
Spécifications Techniques
General Information Spécifications Electriques
Technologie Batterie de Traction (Compléte) Tension Nominale 80V
Chimie Plomb-Acide Capacité Nominale (C20) 500 Ah

Spécifications Physiques

Longueur 25 mm
Largeur 708 mm
Hauteur 627 mm
Poids 1,218 kg

Conformité Réglementaire

Identification du Produit

C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Code Article: 0263895-EX
Code Fabricant: 4 EPzS
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