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LEMANIA AIRBATT-2 Booster Pack
Jump Starter / Booster  |  LEMANIA  |  AIRBATT-2

Un courant de pointe de 3000A fournit une puissance de démarrage immédiate,
surmontant les limitations des démarreurs standards pour une récupération rapide
des véhicules. Cette technologie à haut rendement garantit la continuité
opérationnelle pour les applications professionnelles automobiles, de flotte et de
poids lourds où les temps d'arrêt sont critiques.

Caractéristiques
• Le courant de charge de 3000A assure des démarrages rapides et puissants pour

divers types de véhicules, minimisant les temps d'arrêt.
• Conçu pour les applications automobiles professionnelles, de flotte et de véhicules

lourds où la fiabilité est primordiale.
• La technologie de booster haute puissance fournit une puissance de démarrage

immédiate, cruciale pour maintenir la continuité opérationnelle.
• Sa conception compacte et durable assure la portabilité et la résilience dans les

environnements d'atelier et sur le terrain exigeants.

COURANT DE CRêTE

3.000 A

POIDS

1,8 kg

Spécifications Techniques

 Battery

 Énergie de Batterie 88,8 Wh 

 Starting Power

 Courant de Crête 3.000 A 

 Voltage Support

 Support 12V ? Yes 

 Spécifications Physiques

 Longueur 251 mm 

 Largeur 138 mm 

 Hauteur 65 mm 

 Poids 1,8 kg 

Conformité Réglementaire

Standards: EN 62133, UN 38.3, IEC 62281

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: AIRBATT-2

Model: AIRBAT 2
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