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VARTA Dynamic SLI 12V 74Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | VARTA | E11

Pour les voitures particuliéres et les véhicules utilitaires Iégers ou les démarrages

Caractéristiques

par temps de gel sont critiques, une puissance de démarrage a froid de 680A
assure un allumage rapide et fiable, minimisant les temps d'arrét. Cette
technologie SLI avancée garantit des performances de démarrage constantes tout
au long de sa durée de vie.

RTA i « Fournit 680A de puissance de démarrage a froid, assurant des démarrages moteur
ov eiAsios rapides et fiables, méme par températures négatives, minimisant ainsi les temps

d'arrét pour les gestionnaires de flotte.

E11 74Ah 35, . + Concue pour les voitures particuliéres, les SUV et les véhicules utilitaires légers,

offrant une puissance de démarrage fiable pour les systemes électriques standard.
- Utilise la technologie avancée SLI (Démarrage, Eclairage, Allumage) pour une
performance de batterie constante et puissante tout au long de sa durée de vie.

» Construite selon les normes DIN avec un boitier robuste et des connexions de borne
fiables, offrant un montage sécurisé et une résistance aux vibrations pour une

durabilité accrue.

TENSION NOMINALE CAPACITé NOMINALE (C2@OURANT DE DEMARRAGE & FROID (EN) POIDS TYPE DE FIXATION
12V 74 Ah 680 A 16,82 kg B13
Spécifications Techniques
General Information Spécifications Electriques
Technologie Batterie de Démarrage Tension Nominale 12V
Chimie Plomb-Acide Capacité Nominale (C20) 74 Ah
" . . C t de Dé a Froid (EN 680 A
Spécifications Physiques ourant de Démarrage & Froid (EN)
Longueur 278 mm Layout
Largeur 175 mm Type de Borne AUTOMOTIVE
Hauteur 190 mm Position des Bornes +R
Poids 16,82 kg Type de Fixation B13
Type de Boitier H6/L3
Conformité Réglementaire Identification du Produit
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Code Article: E11
Regulatory: CE | Bebat | ADR EAN/Barcode: 4016987167656
Code Fabricant: E11
Model: Dynamic SLI
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