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EXIDE Premium 12V 100Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | EXIDE | EA1000

Une puissance de démarrage exceptionnelle de 900A CCA garantit un allumage
fiable du véhicule a toutes les températures. Congue pour les véhicules utilitaires
et les voitures performantes, elle fournit une alimentation constante pour l'allumage
et I'électronique embarquée.

Caractéristiques

» Offre une puissance de démarrage exceptionnelle avec 900A CCA, garantissant que
votre véhicule démarre de maniere fiable dans toutes les conditions
météorologiques, méme a basse température.

« Congue pour les exigences rigoureuses des véhicules utilitaires et des voitures
particulieres haute performance, fournissant une puissance constante et fiable pour
I'allumage et I'électronique embarquée.

» Utilise une technologie avancée au plomb-acide pour une durabilité accrue et une
longue durée de vie, offrant une solution d'alimentation fiable et économigue pour les
gestionnaires de flotte.

TENSION NOMINALE CAPACITé NOMINALE (C2QOURANT DE DEMARRAGE a FROID (EN) POIDS TYPE DE FIXATION

12V 100 Ah 900 A 22,4 kg B13

Spécifications Techniques

General Information Spécifications Electriques
Technologie Batterie de Démarrage Tension Nominale 12V
Chimie Plomb-Acide Capacité Nominale (C20) 100 Ah
Spécifications Physiques Courant de Démarrage a Froid (EN) 900 A
Longueur 353 mm Layout
Largeur 175 mm Type de Borne AUTOMOTIVE
Hauteur 190 mm Position des Bornes +R
Poids 22,4 kg Polarité ETN O
Type de Boitier H8/L5 Type de Fixation B13
Conformité Réglementaire Identification du Produit
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Code Article: EA1000
Regulatory: CE | Bebat | ADR EAN/Barcode: 3661024034258
Code Fabricant: EXEA1000
Model: Premium
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