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TROJAN J305-AES 6V 298Ah Batterie à Décharge Profonde
Battery / Accu  |  TROJAN  |  J305-AES

La technologie AGM avancée offre un fonctionnement sans entretien et une
résistance supérieure aux vibrations, prévenant les défaillances dues à l'infiltration
dans les applications exigeantes à décharge profonde. Cette batterie 6V 298Ah
fournit une énergie durable pour les besoins en énergie solaire hors réseau,
marine et de secours industriel.

Caractéristiques
• Avec une capacité de 298Ah, elle offre des périodes de fonctionnement prolongées

pour les systèmes critiques, minimise les temps d'arrêt et assure une disponibilité
d'énergie constante.

• Conçue pour les installations solaires hors réseau, les besoins de décharge profonde
marine et l'alimentation de secours industrielle, elle offre un stockage d'énergie fiable
dans des environnements exigeants.

• La technologie AGM avancée offre un fonctionnement sans entretien et une
résistance aux vibrations supérieure par rapport aux batteries à plateau plat
traditionnelles, améliorant la durabilité.

TENSION NOMINALE

6 V

CAPACITé NOMINALE (C20)

298 Ah

POIDS

45 kg

TYPE DE BORNE

M8/DT/LT

Spécifications Techniques

 General Information

 Technologie Batterie à Décharge Profonde 

 Chimie Plomb-Acide 

 Spécifications Électriques

 Tension Nominale 6 V 

 Capacité Nominale (C20) 298 Ah 

 Spécifications Physiques

 Longueur 296 mm 

 Largeur 176 mm 

 Hauteur 358 mm 

 Poids 45 kg 

 Layout

 Type de Borne M8/DT/LT 

 Operating Conditions

 Temp Max de Fonctionnement 60 °C 

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: J305-AES

Model: J305-AES
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