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TROJAN J305H-AC 6V 360Ah Batterie a Décharge Profonde

Battery / Accu | TROJAN | J305H-AC

Une capacité soutenue de 360Ah fournit de I'énergie pour des périodes
d'exploitation prolongées, empéchant ainsi les temps d'arrét prématurés de
I'équipement. La technologie avancée au plomb-acide assure des performances de
décharge profonde fiables, capables de résister a des cycles de charge et de

décharge répétés.
Caractéristiques

» Fournit une puissance soutenue pour des périodes de fonctionnement prolongées
avec une capacité robuste de 360 Ah, permettant a votre équipement de fonctionner

plus longtemps.

« Congue pour diverses applications lourdes, y compris les machines de nettoyage, les
voiturettes de golf, les applications marines et les AGV, assurant des performances
fiables dans tous les secteurs.

» Utilise une technologie avancée au plomb-acide pour des performances fiables en
décharge profonde, capable de supporter des cycles de charge et de décharge

répétés.
TENSION NOMINALE CAPACITé NOMINALE (C20) POIDS TYPE DE FIXATION
6V 360 Ah 45 kg BOO
Spécifications Techniques
General Information Spécifications Electriques
Technologie Batterie a Décharge Profonde Tension Nominale 6V
Chimie Plomb-Acide Capacité Nominale (C20) 360 Ah
Spécifications Physiques Layout
Longueur 296 mm Type de Borne DT
Largeur 176 mm Position des Bornes Diagonaal
Hauteur 366 mm Type de Fixation B0OO
Poids 45 kg
Type de Boitier 305
Operating Conditions
Temp Max de Fonctionnement 45 °C
Conformité Réglementaire Identification du Produit
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Code Article: J305H-AC
Regulatory: CE | Bebat | ADR Code Fabricant: J305H-AC
Model: J305H-AC
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