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LEMANIA Charger Flash 12V 150A Chargeur Rapide

Battery Charger / Acculader | LEMANIA | LEM-F150

Dans les ateliers automobiles et les dépdts de flotte exigeants, un courant de créte
et de charge de 150A restaure rapidement I'alimentation des batteries 12V
critiques, minimisant les temps d'arrét des véhicules. Cette capacité a fort
ampérage maximise la disponibilité opérationnelle pour les environnements de
service essentiels pour poids lourds.

Caractéristiques

» 150A de courant de créte et de charge assure une restauration rapide de
I'alimentation des batteries automobiles et poids lourds critiques de 12V.

» Congu pour les exigences rigoureuses des ateliers automobiles, des centres de
maintenance de flotte et des environnements de service pour poids lourds.

» Fournit une charge a courant élevé pour minimiser les temps d'arrét des véhicules et
maximiser la disponibilité opérationnelle.

» Construction durable de 9 kg congue pour la résilience dans des environnements
professionnels exigeants.

TENSION DE SORTIE NOMINALE COURANT DE SORTIE MAX TENSION D'ENTREE MAX POIDS

12V 150 A 240V 9 kg

Spécifications Techniques

Input Output
Tension d'Entrée Min 220V Tension de Sortie Nominale 12V
Tension d'Entrée Max 240V Courant de Sortie Max 150 A
Fréquence d'Entrée 50-60Hz Tensions Supportées 12v
Charging Features Connectivity & Protection
Types de Batteries Supportés Lithium Protection Inversion de Polarité ? Yes
2 APt f . Protection Court-circuit ? Yes
Spécifications Physiques
Longueur 300 mm
Largeur 160 mm
Hauteur 100 mm
Poids 9 kg
Conformité Réglementaire Identification du Produit
C E Standards: EN 60335-2-29, EN 55014, EN 61000-3-2 Code Article: LEM-F150
Regulatory: CE Code Fabricant: LEM-F150
Model: Charger Flash
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