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LEMANIA Sauvegarde Mémoire Professionnelle
Accessory  |  LEMANIA  |  LEM-OBD-MSV

L'entretien en atelier automobile exige la préservation des paramètres
électroniques critiques lors des changements de batterie. Le port OBD-II fournit
une source d'alimentation auxiliaire stable, évitant la perte des préréglages radio et
de l'apprentissage de l'ECU.

Caractéristiques
• Maintient les paramètres électroniques critiques du véhicule lors des changements

de batterie, évitant la perte des préréglages radio et de l'apprentissage ECU.
• Conçu pour les applications automobiles, assurant le maintien sans faille de la

mémoire du véhicule dans les ateliers et garages.
• Fournit une source d'alimentation auxiliaire stable via le port OBD-II pour protéger

l'électronique sensible des interruptions de courant.
• Garantit que tous les réglages du véhicule sont préservés lors du remplacement de

la batterie, des diagnostics ou de l'installation d'accessoires.

LONGUEUR

156 mm

LARGEUR

81 mm

HAUTEUR

44 mm

POIDS

1 kg

Spécifications Techniques

 Spécifications Physiques

 Longueur 156 mm 

 Largeur 81 mm 

 Hauteur 44 mm 

 Poids 1 kg 

Conformité Réglementaire

Regulatory: CE

Identification du Produit

Code Article: LEM-OBD-MSV

Code Fabricant: LEM-OBDII

Model: LEM-OBD-MSV
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