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VARTA Professional SLI 12V 140Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | VARTA | LFD140

La batterie VARTA Professional SLI 12V 140Ah (LFD140) offre une puissance de
démarrage inégalée et une fiabilité éprouvée pour les applications professionnelles

exigeantes.
Caractéristiques

» Fournit 800A de puissance de démarrage a froid pour des démarrages de moteur
fiables, méme dans des conditions difficiles.

» Optimisée pour les applications marines et de camping-car, elle offre une
alimentation fiable pour le démarrage et la décharge profonde.

TR ! . « Latechnologie EFB (Enhanced Flooded Battery) offre des performances de cyclage

standard.

et une acceptation de charge améliorées par rapport aux batteries ouvertes

» Sa construction robuste en plomb-acide garantit la compatibilité et la durabilité pour

les exigences d'alimentation mobile les plus exigeantes.

TENSION NOMINALE CAPACITé NOMINALE (C2@OURANT DE DEMARRAGE & FROID (EN) POIDS TYPE DE FIXATION
12V 140 Ah 800 A 37,1kg BOO
Spécifications Techniques
General Information Spécifications Electriques
Technologie Batterie de Démarrage Tension Nominale 12V
Chimie Plomb-Acide Capacité Nominale (C20) 140 Ah
" . . C t de Dé a Froid (EN 800 A
Spécifications Physiques ourant de Démarrage & Froid (EN)
Longueur 513 mm Layout
Largeur 189 mm Type de Borne AUTOMOTIVE
Hauteur 223 mm Position des Bornes +L
Poids 37,1 kg Type de Fixation B0OO
Type de Boitier A
Conformité Réglementaire Identification du Produit
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Code Article: LFD140
Regulatory: CE | Bebat | ADR EAN/Barcode: 4016987167076
Code Fabricant: LFD140
Model: Professional SLI
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