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LEOCH 12V 140Ah Batterie Stationnaire

Battery / Accu | LEOCH | LPM12-140

Une capacité de stockage d'énergie étendue de 140Ah assure une alimentation de
secours fiable pour les systémes critiques, minimisant les interruptions
opérationnelles. Congu pour les applications stationnaires, il intégre une
technologie AGM avancée pour une longévité sans entretien dans les installations
de télécommunication et UPS.

Caractéristiques

» Une capacité de stockage d'énergie étendue de 140 Ah garantit une alimentation de
secours fiable pour les systéemes critiques, minimisant les interruptions d'exploitation.

» Congue pour les applications stationnaires, elle est idéale pour les
télécommunications, les systémes ASI et les installations d'énergie renouvelable ou
une alimentation constante est essentielle.

« Utilise la technologie AGM avancée pour une résistance accrue aux vibrations et un
fonctionnement sans entretien, assurant une longue durée de vie et des exigences
de service réduites.

TENSION NOMINALE CAPACITé NOMINALE (C20) POIDS TYPE DE FIXATION

12V 140 Ah 41,2 kg BO

Spécifications Techniques

General Information Spécifications Electriques
Technologie Batterie Stationnaire Tension Nominale 12V
Chimie Plomb-Acide Capacité Nominale (C20) 140 Ah
g . . Capacité de Réserve 247 min
Spécifications Physiques P
Longueur 512 mm Layout
Largeur 188 mm Type de Fixation BO
Hauteur 218 mm
Poids 41,2 kg
Conformité Réglementaire Identification du Produit
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Code Article: LPM12-140
Regulatory: CE | Bebat | ADR Model: LPM12-140
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