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RELION 12V 300Ah Batterie a Décharge Profonde

Battery / Accu | RELION | RB300-LT

Les demandes de cycles profonds multi-postes exigent des batteries qui

maintiennent leur capacité lors de charges de courant maximales. La RELION

Caractéristiques

« Fournit une capacité constante de 300Ah et un courant de créte ou de charge de
200A pour un fonctionnement prolongé a forte demande.

» Spécialement congue pour les performances & basse température, assurant une
alimentation fiable dans les climats difficiles.

» La chimie avancée Lithium-lon offre une durée de vie en cycle et une densité
d'énergie supérieures par rapport aux technologies de batteries traditionnelles.

RB300-LT fournit 300Ah de capacité et 200A de courant de pointe, congue pour
des performances fiables a basse température dans des climats difficiles.

» Construite pour une utilisation intensive avec une structure robuste, adaptée aux
applications mobiles telles que la marine et les camping-cars.

TENSION NOMINALE CAPACITé NOMINALE (C2QOURANT DE DEMARRAGE a FROID (EN) POIDS TYPE DE FIXATION

34 kg B0O

12V 300 Ah

Spécifications Techniques

General Information

Spécifications Electriques

Technologie Batterie a Décharge Profonde
Chimie Lithium-lon

Spécifications Physiques

Longueur 520 mm
Largeur 267 mm
Hauteur 228 mm
Poids 34 kg
Type de Boitier N.B.

Conformité Réglementaire

Tension Nominale 12V
Capacité Nominale (C20) 300 Ah
Courant de Démarrage a Froid (EN) 200 A
Layout

Type de Borne STUD_M8
Position des Bornes +R
Type de Fixation B0OO

Identification du Produit

C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Code Article: RB300-LT
Code Fabricant: RB300-LT
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