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LEOCH -BIKE 12V 20Ah Batterie de Démarrage

Battery / Accu | LEOCH | SMF-U1R-250

Avec 250 CCA, cette batterie garantit des démarrages moteur rapides et fiables,

motos.
Caractéristiques

LE0CH SATTERY €Oy L.

accessoires.

assurant que votre moto est préte a partir quand vous I'étes, quelle que soit la
température ambiante. Spécifiquement congue pour les applications moto, cette
batterie s'integre parfaitement dans les systémes électriques de divers modéles de

» Avec 250 CCA, cette batterie garantit des démarrages moteur rapides et fiables,
assurant que votre moto est préte a partir quand vous I'étes, quelle que soit la
température ambiante.

» Spécifiguement congue pour les applications moto, cette batterie s'intégre
parfaitement aux systéemes électriques de divers modeles de motos.

» Grace a sa technologie avancée au plomb-acide, la batterie LEOCH-BIKE offre une
fiabilité éprouvée et une alimentation électrique constante pour le démarrage et les

TENSION NOMINALE CAPACITé NOMINALE (C2QOURANT DE DEMARRAGE a FROID (EN) POIDS TYPE DE FIXATION

12V 20 Ah 250 A

Spécifications Techniques

7,4 kg B0OO

General Information

Technologie Batterie de Démarrage
Chimie Plomb-Acide

Spécifications Physiques

Longueur 197 mm
Largeur 132 mm
Hauteur 181 mm
Poids 7,4 kg
Type de Boitier U1R

Conformité Réglementaire

Spécifications Electriques

Tension Nominale 12V
Capacité Nominale (C20) 20 Ah
Courant de Démarrage a Froid (EN) 250 A
Layout

Position des Bornes +R
Type de Fixation B0OO

Identification du Produit

C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3
Regulatory: CE | Bebat | ADR

Code Article: SMF-U1R-250
Code Fabricant: SMF-U1R-250
Model: LEOCH-BIKE
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