DE Ié?ﬂrf

MULTIPOWER

PRODUCT DATASHEET
DS-T1275-AES
2026-10-12

TROJAN T1275-AES AGM 12V 124Ah Batterie a Décharge Profonde

Battery / Accu | TROJAN | T1275-AES

Caractéristiques

» Une capacité soutenue de 124Ah assure une autonomie opérationnelle prolongée,
réduit la fréquence de recharge et maximise la productivité.

» Congue pour les applications exigeantes en décharge profonde, y compris le
stockage d'énergie solaire, les camping-cars et les environnements marins, pour une
alimentation fiable la ou elle est le plus nécessaire.

« Latechnologie AGM avancée offre une résistance supérieure aux vibrations et un
fonctionnement sans entretien pour une durabilité accrue et un service réduit.

« Une construction robuste et un terminal M8 assurent des connexions sires et fiables
pour une alimentation continue et l'intégrité du systéme.

La capacité soutenue de 124Ah assure une autonomie opérationnelle prolongée,
réduisant la fréquence de recharge pour une productivité maximale. Congue pour
les applications exigeantes a décharge profonde, elle fournit une alimentation
fiable pour le stockage solaire, les camping-cars et les environnements marins.

TENSION NOMINALE CAPACITé NOMINALE (C20) POIDS TYPE DE BORNE
12V 124 Ah 39 kg M8/AP/LT

Spécifications Techniques
General Information Spécifications Electriques
Technologie Batterie a Décharge Profonde Tension Nominale 12V
Chimie Plomb-Acide Capacité Nominale (C20) 124 Ah
Spécifications Physiques Layout
Longueur 329 mm Type de Borne M8/AP/LT
Largeur 179 mm
Hauteur 278 mm
Poids 39 kg
Operating Conditions
Temp Max de Fonctionnement 60 °C

Conformité Réglementaire

Identification du Produit

C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Code Article: T1275-AES
Model: T1275-AES
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