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TROJAN T-890 8V 190Ah Batterie à Décharge Profonde
Battery / Accu  |  TROJAN  |  T890

Une capacité soutenue de 190Ah à C20 garantit une autonomie opérationnelle
prolongée pour des cycles de travail continus. La technologie plomb-acide
éprouvée de Trojan offre des performances robustes en décharge profonde,
s'intégrant parfaitement dans les voiturettes de golf, les machines de nettoyage et
les AGV exigeants.

Caractéristiques
• La capacité soutenue de 190 Ah à C20 garantit une autonomie opérationnelle

prolongée pour des cycles de travail continus.
• Conçue pour une utilisation exigeante dans les voiturettes de golf, les machines de

nettoyage, les plateformes élévatrices, les applications marines et les AGV.
• La technologie éprouvée au plomb-acide de Trojan offre des performances robustes

à décharge profonde et une longue durée de vie.
• Conçue pour un montage fiable avec des dimensions compactes (261 × 180 × 283

mm) et des bornes ELPT.

TENSION NOMINALE

8 V

CAPACITé NOMINALE (C20)

190 Ah

POIDS

31 kg

TYPE DE FIXATION

B00

Spécifications Techniques

 General Information

 Technologie Batterie à Décharge Profonde 

 Chimie Plomb-Acide 

 Spécifications Électriques

 Tension Nominale 8 V 

 Capacité Nominale (C20) 190 Ah 

 Spécifications Physiques

 Longueur 261 mm 

 Largeur 180 mm 

 Hauteur 283 mm 

 Poids 31 kg 

 Type de Boîtier GC8 

 Layout

 Type de Borne ELPT 

 Position des Bornes +L 

 Type de Fixation B00 

 Operating Conditions

 Temp Max de Fonctionnement 45 °C 

Conformité Réglementaire

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Identification du Produit

Code Article: T890

Code Fabricant: T890

Model: T-890

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

De Hoeve Multipower B.V.  |  Graaf van Solmsweg 50t, 5222 BP 's Hertogenbosch  |  +31 73 22 04 044  |  dehoevemultipower.nl

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.

http://www.tcpdf.org

