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TROJAN 27-AES AGM 12V 89Ah Industriéle Accu

Battery / Accu | TROJAN | 27-AES

Verlengde operationele uptime voor kritieke industriéle apparatuur wordt
gehandhaafd door een constante capaciteit van 89Ah die veeleisende
toepassingen aankan. Ontworpen voor materiaaltransport en back-up
stroomvoorziening, biedt AGM-technologie onderhoudsvrije werking en superieure
trilingsbestendigheid.

Kenmerken

» Aanhoudende capaciteit van 89Ah garandeert langere operationele beschikbaarheid
voor kritieke industriéle apparatuur.

» Ontworpen voor veeleisende industriéle toepassingen, waaronder materiaal handling
en back-up stroomsystemen.

* AGM (Absorbent Glass Mat) technologie zorgt voor onderhoudsvrije werking en
superieure trillingsbestendigheid.

» Gesloten, morsbestendig ontwerp biedt verbeterde veiligheid en flexibiliteit in
plaatsing in gevoelige industriéle omgevingen.

NOMINALE SPANNING NOMINALE CAPACITEIT (C20) GEWICHT POOLTYPE

12V 89 Ah 29 kg +/-

Technische Specificaties

General Information Elektrische Specificaties

Technologie Industriéle Accu Nominale Spanning 12V
Chemie Loodzuur Nominale Capaciteit (C20) 89 Ah
Fysieke Specificaties Reservecapaciteit 158 min
Lengte 306 mm Layout

Breedte 174 mm Pooltype +/-
Hoogte 237 mm Poolpositie +L
Gewicht 29 kg

Operating Conditions

Max Bedrijfstemperatuur 60 °C
Regelgeving Productidentificatie
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelcode: 27-AES
Regulatory: CE | Bebat | ADR Model: 27-AES
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