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VARTA Dynamic AGM 12V 40Ah Start-Stop Accu
Battery / Accu | VARTA | Al10
y / g = | In extreme temperature omstandigheden waar betrouwbare startprestaties
/i‘“’““ e — essentieel zijn, garandeert 420A koudestartstroom consistente energievoorziening
— \ om startweerstand te overwinnen. Deze geavanceerde AGM-accu is ontworpen
S- voor voertuigen met start-stop-technologie en regeneratief remmen, waarbij

I frequente herstarts en energiebesparing worden beheerd.

S — Kenmerken

“ U VARTA ‘ » Met 420A koudstartstroom garandeert de VARTA A10 krachtige en betrouwbare

| y motorstarts, zelfs bij extreme temperaturen, zodat uw voertuig operationeel blijft.
/L“ » Specifiek ontworpen voor voertuigen met start-stop technologie en regeneratief

A10 40ANDor o e (@ @) FXEH e

remmen, biedt de accu de nodige energiecycli om frequente herstarts van de motor
te beheren en energie te besparen.

» Dankzij de geavanceerde AGM-technologie biedt deze accu superieure
trillingsbestendigheid en is hij volledig onderhoudsvrij voor verbeterde duurzaamheid

_”MP en minder servicebehoeften.
NOMINALE SPANNING NOMINALE CAPACITEIT (C20) KOUDSTARTSTROOM (EN) GEWICHT BEVESTIGINGSTYPE
12V 40 Ah 420 A 12,2 kg B13

Technische Specificaties

General Information Elektrische Specificaties
Technologie Start-Stop Accu Nominale Spanning 12V
Chemie Loodzuur Nominale Capaciteit (C20) 40 Ah

. e . Koudstartst EN 420 A
Fysieke Specificaties oudstartstroom (EN)
Lengte 175 mm Layout
Breedte 175 mm Pooltype A
Hoogte 190 mm Poolpositie +R
Gewicht 12,2 kg Bevestigingstype B13
Baktype LO/H3
Regelgeving Productidentificatie
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelcode: A10

Regulatory: CE | Bebat | ADR EAN/Barcode: 4016987168752

Model: Dynamic AGM
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