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LEMANIA AIRBATT-2 Booster Pack

Jump Starter / Booster | LEMANIA | AIRBATT-2

Een piekvermogen van 3000A levert onmiddellijke startkracht, waardoor de
beperkingen van standaard boosters worden overwonnen voor een snelle
voertuigherstelling. Deze hoogwaardige technologie garandeert operationele
continuiteit voor professionele automotive, vloot- en zware toepassingen waar
stilstand cruciaal is.

Kenmerken

+ 3000A laadstroom zorgt voor snelle en krachtige starthulp voor diverse
voertuigtypen, minimaliseert stilstand.

» Ontworpen voor professionele automotive, wagenpark- en
zwaarvoertuigtoepassingen waar betrouwbaarheid essentieel is.

« Krachtige boostertechnologie levert directe startstroom, cruciaal voor het handhaven
van de operationele continuiteit.

» Compact en duurzaam ontwerp zorgt voor draagbaarheid en weerstand in
veeleisende werkplaats- en veldomstandigheden.

PIEKSTROOM GEWICHT

3.000 A 1,8 kg

Technische Specificaties

Battery Starting Power

Accu Energie 88,8 Wh Piekstroom 3.000 A

Voltage Support Fysieke Specificaties

12V Ondersteuning ? Yes Lengte 251 mm
Breedte 138 mm
Hoogte 65 mm
Gewicht 1,8 kg

Regelgeving Productidentificatie

C E Standards: EN 62133, UN 38.3, IEC 62281 Artikelcode: AIRBATT-2
Regulatory: CE | Bebat | ADR Model: AIRBAT 2
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