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EXIDE Premium 12V 53Ah Startaccu

Battery / Accu | EXIDE | EA530

Zonder betrouwbare start in uitdagende temperaturen zijn stilstand en operationele
verstoringen onvermijdelijk. Deze 12V 53Ah startaccu levert 540A aan
koudstartvermogen, wat zorgt voor betrouwbare ontsteking voor personenauto's en
lichte bedrijfsvoertuigen. De beproefde loodzuurtechnologie biedt een
kosteneffectieve en industriestandaard stroombron voor dagelijks en professioneel
gebruik.

Kenmerken

» 540A koudstartvermogen garandeert betrouwbare motorstarts bij uitdagende
temperaturen, wat stilstand van voertuigen minimaliseert.

« Ontworpen voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen, biedt betrouwbare
startkracht voor dagelijks en professioneel gebruik.

« Maakt gebruik van bewezen loodzuurtechnologie voor een kosteneffectieve en
betrouwbare energiebron, voldoend aan industrienormen voor startaccu's.

» Compacte afmetingen (207x175x190 mm) en standaard 12V systeemcompatibiliteit
zorgen voor brede toepasbaarheid in talrijke voertuigmodellen.

NOMINALE SPANNING NOMINALE CAPACITEIT (C20) KOUDSTARTSTROOM (EN) GEWICHT BEVESTIGINGSTYPE

12V 53 Ah 540 A 12,8 kg B13

Technische Specificaties

General Information Elektrische Specificaties
Technologie Startaccu Nominale Spanning 12V
Chemie Loodzuur Nominale Capaciteit (C20) 53 Ah
. e . Koudstartst EN 540 A
Fysieke Specificaties oudstartstroom (EN)
Lengte 207 mm Layout
Breedte 175 mm Pooltype AUTOMOTIVE
Hoogte 190 mm Poolpositie +R
Gewicht 12,8 kg Bevestigingstype B13
Baktype H4/L1
Regelgeving Productidentificatie
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelcode: EA530
Regulatory: CE | Bebat | ADR Fabrikantcode: EA530

Model: Premium
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