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LEOCH Bike AGM 12V 18Ah Startaccu

Battery / Accu | LEOCH | EB20CH-4

Kenmerken

rijders.

In motorcyclegewichtstoepassingen waar directe motoromslag cruciaal is,
garandeert 270 CCA zelfverzekerde ontsteking bij wisselende temperaturen. Deze
geavanceerde AGM-accu biedt volledig onderhoudsvrije en lekvrije werking voor
betrouwbare rijdersstroom.

» Garandeert betrouwbare motorstarts met 270A Cold Cranking Amps (CCA) voor
zelfverzekerde ontsteking onder diverse omstandigheden.
» Specifiek ontworpen voor motorfietsen, biedt deze accu betrouwbare energie voor

» Maakt gebruik van geavanceerde AGM-technologie voor volledig onderhoudsvrije en
lekvrije werking.
« Compacte afmetingen van 151 x 88 x 162 mm en een gewicht van 5,59 kg zorgen
voor een veilige pasvorm en eenvoudige integratie in motorframes.

NOMINALE SPANNING NOMINALE CAPACITEIT (C20) KOUDSTARTSTROOM (EN) GEWICHT POOLTYPE

12V 18 Ah

Technische Specificaties

270 A

5,59 kg

+/-

General Information

Elektrische Specificaties

Technologie Startaccu
Chemie Loodzuur

Fysieke Specificaties

Lengte 151 mm
Breedte 88 mm
Hoogte 162 mm
Gewicht 5,59 kg
Regelgeving

Nominale Spanning 12V
Nominale Capaciteit (C20) 18 Ah
Koudstartstroom (EN) 270 A
Layout

Pooltype +/-
Poolpositie +R

Productidentificatie

C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Artikelcode: EB20CH-4
Model: Bike
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