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LEOCH -BIKE 12V 8Ah Startaccu

Battery / Accu | LEOCH | EB9B-BS

115A startvermogen bij lage temperaturen garandeert betrouwbare motorstarts in
alle omstandigheden. Deze 12V, 8Ah loodzuuraccu integreert direct in het
motorfietsframe voor consistente ontsteking.

Kenmerken

« Levert 115A koudstartvermogen voor betrouwbare motorstarts onder alle
omstandigheden.

» Specifiek ontworpen voor de stroomvereisten en ruimtebeperkingen van
motorfietsen.

» Maakt gebruik van bewezen loodzuurtechnologie voor betrouwbare prestaties en
waarde.

« Compacte afmetingen (150x69x105mm) en standaard terminalindeling zorgen voor
brede compatibiliteit.

NOMINALE SPANNING NOMINALE CAPACITEIT (C20) KOUDSTARTSTROOM (EN) GEWICHT BEVESTIGINGSTYPE

12V 8 Ah 115 A 2,9 kg BOO

Technische Specificaties

General Information Elektrische Specificaties
Technologie Startaccu Nominale Spanning 12V
Chemie Loodzuur Nominale Capaciteit (C20) 8 Ah
. e Koudstartst EN 115 A
Fysieke Specificaties oudstartstroom (EN)
Lengte 150 mm Layout
Breedte 69 mm Pooltype A
Hoogte 105 mm Poolpositie +L
Gewicht 2,9 kg Bevestigingstype B0OO
Regelgeving Productidentificatie
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelcode: EB9B-BS
Regulatory: CE | Bebat | ADR Fabrikantcode: EB9B-BS

Model: LEOCH-BIKE
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