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LEOCH -BIKE 12V 4Ah Startaccu

Battery / Accu | LEOCH | EBX5L-BS

Voor motorfietsen die betrouwbare ontsteking vereisen, levert 70A CCA
onmiddellijke startkracht, zelfs bij koudere temperaturen. Deze startaccu levert
essentiéle energie voor de ontsteking en boordsystemen, met behulp van
beproefde loodzuurtechnologie voor kosteneffectieve prestaties.

Kenmerken

» Betrouwbare startkracht met 70A CCA zorgt ervoor dat uw motorfietsmotor snel en
constant aanslaat, zelfs bij koudere temperaturen.

» Specifiek ontworpen voor motorfietsen, levert de essentié€le stroom die nodig is voor
ontsteking en boordsystemen.

» Maakt gebruik van bewezen Lood zuur accutechnologie voor betrouwbare prestaties
en een kosteneffectieve stroomoplossing.

» Compacte afmetingen (113x70x105mm) en een lichtgewicht ontwerp zorgen voor
eenvoudige montage in de meeste motorfietsframes zonder ruimteverlies.

NOMINALE SPANNING NOMINALE CAPACITEIT (C20) KOUDSTARTSTROOM (EN) GEWICHT BEVESTIGINGSTYPE

12V 4 Ah 70 A 1,8 kg BOO

Technische Specificaties

General Information Elektrische Specificaties
Technologie Startaccu Nominale Spanning 12V
Chemie Loodzuur Nominale Capaciteit (C20) 4 Ah
. e . Koudstartst EN 70 A
Fysieke Specificaties oudstartstroom (EN)
Lengte 114 mm Layout
Breedte 70 mm Pooltype A
Hoogte 106 mm Poolpositie +R
Gewicht 1,8 kg Bevestigingstype B0OO
Regelgeving Productidentificatie
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelcode: EBX5L-BS
Regulatory: CE | Bebat | ADR Fabrikantcode: EBX5L-BS

Model: LEOCH-BIKE

De Hoeve Multipower B.V. | Graaf van Solmsweg 50t, 5222 BP 's Hertogenbosch | +31 73 22 04 044 | dehoevemultipower.nl

Specifications are subject to change without notice. © 2026 De Hoeve Multipower B.V.


http://www.tcpdf.org

