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LIFELINE AGM 12V 33Ah Deep Cycle Accu

Battery / Accu | LIFELINE | GPL-U1

NOMINALE SPANNING

12V

Technische Specificaties

In veeleisende deep-cycle toepassingen zoals reinigingsmachines en
vorkheftrucks, levert een capaciteit van 33Ah stroom voor langere operationele
periodes, wat het opladen minimaliseert. De AGM-technologie biedt
onderhoudsvrije werking en verbeterde trillingsbestendigheid voor betrouwbare
prestaties.

Kenmerken

« 33Ah capaciteit levert duurzame stroom voor langere bedrijfsperioden, met minimale
stilstand voor het opladen.

» Ontworpen voor deep cycle toepassingen, wat het de ideale energietoevoer maakt
voor reinigingsmachines en heftrucks.

» AGM-technologie biedt onderhoudsvrije werking en verbeterde trillingsbestendigheid
voor grotere betrouwbaarheid.

» Ontwikkeld voor veeleisende professionele omgevingen, wat zorgt voor consistente
stroomtoevoer naar kritieke apparatuur.

NOMINALE CAPACITEIT (C20) GEWICHT POOLTYPE

33 Ah 11 kg M6

General Information

Elektrische Specificaties

Technologie Deep Cycle Accu Nominale Spanning 12V
Chemie Loodzuur Nominale Capaciteit (C20) 33 Ah
. e R iteit 50 mi
Fysieke Specificaties esefvecapactiel min
Lengte 195,9 mm Layout
Breedte 126,1 mm Pooltype M6
Hoogte 175 mm
Gewicht 11 kg
Regelgeving Productidentificatie
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelcode: GPL-U1
Regulatory: CE | Bebat | ADR Model: GPL-UL1T
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