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TROJAN J185H-AC 12V 225Ah Deep Cycle Accu

Battery / Accu | TROJAN | J185H-AC

Meerploegige deep-cycle toepassingen vereisen een accu die diepe ontladingen
aankan zonder capaciteitsverlies. De 225Ah capaciteit bij C20 levert duurzame
stroom voor verlengde bedrijfsperioden, waardoor onderbrekingen bij veeleisende
mobiele apparatuur worden geminimaliseerd.

Kenmerken

» Levert continue stroom voor langere bedrijfsuren met een capaciteit van 225Ah bij de
C20-snelheid, wat onderbrekingen minimaliseert.

» Ontworpen voor veeleisende omgevingen, ideaal voor reinigingsmachines,
hoogwerkers, golfkarren, maritieme toepassingen en AGV's.

» Maakt gebruik van bewezen loodzuurtechnologie voor deep-cycle toepassingen, wat
betrouwbaarheid garandeert door herhaalde ontlaad- en oplaadcycli.

» Robuuste constructie en geoptimaliseerde afmetingen (380x176x373mm) zorgen
voor betrouwbare integratie en prestaties in diverse mobiele apparatuur.

NOMINALE SPANNING NOMINALE CAPACITEIT (C20) GEWICHT BEVESTIGINGSTYPE

12V 225 Ah 56 kg BOO

Technische Specificaties

General Information Elektrische Specificaties

Technologie Deep Cycle Accu Nominale Spanning 12V
Chemie Loodzuur Nominale Capaciteit (C20) 225 Ah
Fysieke Specificaties Layout

Lengte 380 mm Pooltype DT
Breedte 176 mm Poolpositie +R
Hoogte 373 mm Bevestigingstype B0OO
Gewicht 56 kg

Baktype N.B.

Operating Conditions

Max Bedrijfstemperatuur 45°C
Regelgeving Productidentificatie
C E Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3 Artikelcode: J185H-AC
Regulatory: CE | Bebat | ADR Fabrikantcode: J185H-AC
Model: J185H-AC
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