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TROJAN J305G-AC 6V 315Ah Deep Cycle Accu
Battery / Accu  |  TROJAN  |  J305G-AC

Verlengde operationele periodes worden gehandhaafd door de 315Ah C20
capaciteit, wat de laadfrequentie voor uw apparatuur minimaliseert. Deze
geavanceerde loodzuuraccu is ontworpen voor veeleisende toepassingen en levert
veerkrachtige deep-cycle prestaties in zware commerciële omgevingen.

Kenmerken
• Levert 315Ah aan continue stroom tegen een C20-tarief, wat zorgt voor langere

gebruiksperioden van uw apparatuur en minder frequent opladen vereist.
• Specifiek ontworpen voor veeleisende toepassingen zoals golfkarren, hoogwerkers

en AGV's, en levert betrouwbare energie voor kritieke taken.
• Maakt gebruik van geavanceerde loodzuurtechnologie voor superieure deep-cycle

prestaties en weerstand tegen herhaaldelijk ontladen en opladen.
• Robuuste constructie ontworpen voor duurzaamheid en trillingsbestendigheid, wat

zorgt voor betrouwbaarheid op lange termijn in uitdagende operationele omgevingen.

NOMINALE SPANNING

6 V

NOMINALE CAPACITEIT (C20)

315 Ah

GEWICHT

40 kg

BEVESTIGINGSTYPE

B00

Technische Specificaties

 General Information

 Technologie Deep Cycle Accu 

 Chemie Loodzuur 

 Elektrische Specificaties

 Nominale Spanning 6 V 

 Nominale Capaciteit (C20) 315 Ah 

 Fysieke Specificaties

 Lengte 312 mm 

 Breedte 174 mm 

 Hoogte 366 mm 

 Gewicht 40 kg 

 Baktype 305 

 Layout

 Pooltype UT 

 Poolpositie Diagonaal 

 Bevestigingstype B00 

 Operating Conditions

 Max Bedrijfstemperatuur 45 °C 

Regelgeving

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: J305G-AC

Fabrikantcode: J305G-AC

Model: J305G-AC
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