
PRODUCT DATASHEET
DS-J305H-AC

2026-10-13

TROJAN J305H-AC 6V 360Ah Deep Cycle Accu
Battery / Accu  |  TROJAN  |  J305H-AC

Een aanhoudend vermogen van 360Ah levert stroom voor langere operationele
periodes en voorkomt voortijdige stilstand van apparatuur. Geavanceerde
loodzuurtechnologie zorgt voor betrouwbare deep-cycle prestaties die bestand zijn
tegen herhaalde laad- en ontlaadcycli.

Kenmerken
• Levert aanhoudende stroom voor langdurige operationele periodes met een robuuste

capaciteit van 360Ah, zodat uw apparatuur langer blijft draaien.
• Ontworpen voor diverse zware toepassingen, waaronder reinigingsmachines,

golfkarren, maritieme toepassingen en AGV's, wat zorgt voor betrouwbare prestaties
in alle sectoren.

• Maakt gebruik van geavanceerde loodzuurtechnologie voor betrouwbare deep-cycle
prestaties, bestand tegen herhaaldelijke laad- en ontlaadcycli.

• Geoptimaliseerde afmetingen en gewicht voor naadloze integratie in diverse
machines, wat een stabiele en veilige stroomoplossing biedt.

NOMINALE SPANNING

6 V

NOMINALE CAPACITEIT (C20)

360 Ah

GEWICHT

45 kg

BEVESTIGINGSTYPE

B00

Technische Specificaties

 General Information

 Technologie Deep Cycle Accu 

 Chemie Loodzuur 

 Elektrische Specificaties

 Nominale Spanning 6 V 

 Nominale Capaciteit (C20) 360 Ah 

 Fysieke Specificaties

 Lengte 296 mm 

 Breedte 176 mm 

 Hoogte 366 mm 

 Gewicht 45 kg 

 Baktype 305 

 Layout

 Pooltype DT 

 Poolpositie Diagonaal 

 Bevestigingstype B00 

 Operating Conditions

 Max Bedrijfstemperatuur 45 °C 

Regelgeving

Standards: EN 50342, EN 61427, EN 62133, IEC 62619, UN 38.3

Regulatory: CE | Bebat | ADR

Productidentificatie

Artikelcode: J305H-AC

Fabrikantcode: J305H-AC

Model: J305H-AC
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